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Gutachtliche Stellungnahme
268271-GS S02

1 Betreff

WK1/WK2 - Systemprifung Gealan:

Ausfuhrung/Fertigung von ein- und zweifliigeligen Kunststoff-Systemelementen der Widerstands-
klassen WK1/WK2 nach DIN V ENV 1627 mit technisch-konstruktiven Abweichungen hinsichtlich
Beschlagsystem, Profilsystem und Glasanbindungssystem

Auftraggeber: Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG
August-Winkhaus-StralRe 31, 48291 Telgte

2 Grundlagen fiir die gutachtliche Bewertung

In der EPH GmbH wurden Kunststofffenster mit dem Profilsystem ,GEALAN S 8000 AD® auf Ein:
bruchhemmung gemaf Anforderungen der Widerstandsklassen WK1/ WK2 nach DIN"W. ENV.
1627 gepruft. Die gepriften Kunststofffensterelemente erflllen die Anforderungen der Wider-
standsklassen WK1/ WK2.

WK1/WK2 - Systemprifung: geprifte Fensterelemente, Leistungsnachweise:

- Prufung von einfliigeligen Kunststofffenstern in der Widerstandsklasse WK’
Beschlagsystem ,autoPilot” (Winkhaus) / Profilsystem S 8000 AD (Gealan)

EPH-Prifbericht, Nr. 267118-1-1 vom 12.12.2007

- Prifung von einfligeligen Kunststofffenstern in der Widerstandsklasse WK2
Beschlagsystem ,autoPilot* (Winkhaus) / Profilsystem S 8000 AD (Gealan)

EPH-Prifbericht, Nr. 267118-1-2 vom 12.12.2007

- Prifung von zweifligeligen Kunststofffenstern in der Widerstandsklasse WK2 (Referenzprifung)
Beschlagsystem ,activPilot" (Winkhaus) / Profilsystem S 8000 AD (Gealan)

EPH-Prufbericht, Nr. 268271 vom 22.01.2009
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- Definition von zulassigen Baugrofenbereichen fur WK1/WK2-Systemelemente, Ausfiihrung von
WK1/WK2-Systemelementen mit alternativen Profilsystemen, Ausfihrung von Glasanbindungs-
systemen

Gutachtliche Stellungnahme, Nr. 268271-GS S01 vom 24.03.2009

- Technische Dokumentationen (Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG)

3.1

3.2

3.3

Technisch-konstruktive Abweichungen von dem gepriiften Kunststofffenstersystem,
alternative Ausfithrungsvarianten

Sicherheitskippschlielblech SBK.K.162.S

Abweichend von den bei der Systemprifung eingesetzten KippschlieRblechen wird dieses
Kippschliellblech bei den Gealan-Rahmenprofilen nur in der Stahlarmierung verschraubt. Die
Befestigung in der Vorkammer entfallt.

Ausfiihrung und Befestigung des SicherheitskippschlieRbleches siehe Anlage 1.

Profilsysteme ,Gealan 8000 I1Q Plus” und ,Gealan 7000 |Q Plus"

Im Rahmen der WK1/WK2-Systemprufung wurden Probekérper im Profilsystem ,Gealan S
8000 AD" gepriift. In Verbindung mit der Gutachtlichen Stellungnahme, Nr. 268271-GS S01,
wurde das Profilsystem ,Gealan S 7000 MD*" fur dieses Fenstersystem freigegeben.

Die WK1/WK2-Systemelemente sollen zusétzlich in den Profilsystemen ,Gealan 8000 1Q Plus*
(Anschlagdichtung) und ,Gealan 7000 IQ Plus* (Mitteldichtung) gefertigt werden. Diese Profil-
systeme verfigen im Vergleich zu den Systemen ,Gealan S 8000 AD* und ,Gealan S 7000 MD*
Uber eine gréfiere Bautiefe (Rahmen: 83 mm / Fltugel: 82 mm).

Profilsystem ,Gealan 8000 1Q Plus": AusflUhrung, Einzelprofile siehe Anlage 2, Blatt 1.
Profilsystem ,Gealan 7000 1Q Plus": Ausfohrung, Einzelprofile sieshe Anlage 2, Blatt 2.

Glasanbindungssystem fir WK2-Systemelemente

In Verbindung mit der Gutachtlichen Stellungnahme, Nr. 268271-GS S01, wurdensfur die
Fertigung der WK2-Systemelemente zwei Glasanbindungssysteme freigegeben:

Variante 1:  Sicherung der Verglasung mit Aluminium-Winkeln vor der Glashaltleiste
Variante 2: Sicherung der Verglasung durch Verklebung der Glashalteleiste

Alternativ dazu soll bei den WK2-Systemelementen die Glasanbindung mit umlaufender
Verklebung der VSG-Scheibe im Falzgrund des jeweiligen Rahmenprofils ausgefuhrt.werden
(Klebstoff. ,Ottocoll S 81, Hersteller: Hermann Otto GmbH).

Ausflihrung, Verglasungsrichtlinie sieche Anlage 3.

Gutachtliche Bewertung

zu SicherheitskippschlieRblech SBK.K.162.S

Fur die Fertigung der systemspezifischen WK1- und WK2-Fensterelemente mit dem \Vink-
haus-Beschlagsystem ,activPilot* kann das SicherheitskippschlieBblech SBK.K.162.S ver-
wendet werden.

Far die Ausfihrung der WK1- und WK2-Beschlagsysteme sind die entsprechenden Be-
schlag-Dokumentationen (WK1-Beschlagkonfiguration, WK2-Beschlagmatrix) verbindlich,
siehe Gutachtliche Stellungnahme 268271-GS S01 und zugehdérige Anlagen 1 und 2.
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4.2

4.3

4.4

zu Profilsysteme ,Gealan 8000 1Q Plus” und ,Gealan 7000 |Q Plus®

Die systemspezifischen WK1- und WK2-Fensterelemente kénnen in den Profilsystemen ,Gealan
8000 1Q Plus” und ,Gealan 7000 1Q Plus"* gefertigt werden.

Der Anwendungsbereich fir beide Profilsysteme ist auf die in Anlage 2 aufgelisteten, sys-
temzugehdrigen Einzelprofile (Rahmen, Flugel, Pfosten, Stulp) einschiiellich Stahlarmierun-
gen begrenzt.

Bei der Fertigung der WK1/ WK2-Systemelemente in diesen Profilsystemen sind die entspre-
chenden profilspezifischen Gealan-Verarbeitungsrichtlinien zu beachten.

zu Glasanbindungssystem fur WK2-Systemelemente

Die Glasanbindung kann bei den systemspezifischen WK2-Fensterelementen mit dem im Ab-
schnitt 3.3 benannten alternativen Anbindungssystem (VSG-Verklebung im Falzgrund mit Otto-
coll S 81) erfolgen. Fir die Ausfiihrung ist die entsprechende Verglasungsrichtlinie (Anlage 3)
verbindlich. Dartber hinaus sind ggf. weitere Verarbeitungsrichtlinien des Klebstoff-Herstellers zu
beachten.

Hinweis:

Die Gewahrleistung der Vertraglichkeit des verwendeten Klebstoffes mit dem Randverbund-
der Verglasungen sowie mit den Rahmenprofilen liegt im Verantwortungsbereich des Bau-
elementherstellers.

Montage
FOr die Ausfihrung der Montage der Fensterelemente im Bauwerk sind die WK1- bzw.
WK2-spezifischen Montagerichtlinien verbindlich.

Montagerichtlinie fur WK1-Fenster sieche EPH-Prifbericht, Nr. 267118-1-1, Anlage 5
Montagerichtlinie far WK2-Fenster siehe EPH-Prifbericht, Nr. 267118-1-2, Anlage 6

Fur die Montage von Fensterelementen in den Profilsystemen ,Gealan 8000 1Q Plus* und
,Gealan 7000 1Q Plus® gelten diese Montagerichtlinien analog.

Bei Ausfuhrung der WK1/WK2-Systemelemente mit den technisch-konstruktiven Optionen/Details
gemaf} Abschnitt 3 entsprechen diese Fensterelemente den Anforderungen der Widerstandsklassen
WK1 bzw. WK2.

Bezuglich der zuldssigen Baugréfien der Systemelemente gelten die entsprechenden Ausfuhrunger/
Festlegungen gemaf der Gutachtlichen Stellungnahme, Nr. 268271-GS S01, Abschnitt 3.1:

Die gutachtliche Bewertung erfolgt auf Basis der im Abschnitt 2 benannten "WK1/V/WK2-
Systempriifungen sowie auf Grundlage von weiteren im EPH durchgefiihrten WK1/\WK2-Prifungen
von Kunststoff-Fenstersystemen in vergleichbarer technisch-konstruktiver Ausflhrung.

Die Gutachtliche Stellungnahme enthalt 3 Seiten und 3 Anlagen. Eine auszugsweise Vervielfal-
tigung bedarf der schriftlichen Genehmigung der EPH. Die Prufergebnisse und gutachilichen
Bewertungen beziehen sich ausschlielllich auf die gepriuften/begutachteten Bauelemente und
Profilsysteme sowie auf die vom Auftraggeber Ubergebenen technischen Dokumentationen.

Mit Veranderungen der Priifgrundlagen oder technisch-konstruktiven Anderungen an den ge-
priften/begutachteten Bauelementen verliert diese Gutachtliche Stellungnahme ihre Gultigkeit.
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