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Gutachtliche Stellungnahme
268271-GS S01

1 Betreff

WK1/ WK2 Systemprifung Gealan:

Ausfuhrung/Fertigung von ein- und zweiflugeligen Kunststofffenstern der Widerstandsklassen
WK1/WK2 nach DIN V ENV 1627 mit dem Winkhaus-Sicherheitsbeschlagsystem ,activPilot* in
den Profilsystemen Gealan S 7000 MD und S 8000 AD

Auftraggeber: Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG
August-Winkhaus-Stralle 31, 48291 Telgte

2 Grundlagen fiir die gutachtliche Bewertung der Kunststoff-Fenstersysteme
- Prifung von einfligeligen Kunststofffenstern in der Widerstandsklasse WK1
Beschlagsystem ,autoPilot® (Winkhaus) / Profilsystem S 8000 AD (Gealan)
siehe EPH-Prifbericht, Nr. 267118-1-1 vom 12.12.2007
- Prifung von einflugeligen Kunststofffenstern in der Widerstandsklasse WK2
Beschlagsystem ,autoPilot* (Winkhaus) / Profilsystem S 8000 AD (Gealan)
siehe EPH-Prifbericht, Nr. 267118-1-2 vom 12.12.2007
- Prafung von zweifligeligen Kunststofffenstern in der Widerstandsklasse WK2 (Referenzprifung}
Beschlagsystem ,activPilot* (Winkhaus) / Profilsystem S 8000 AD (Gealan)
siehe EPH-Prifbericht, Nr. 268271 vom 22.01.2009

- Technische Dokumentation — WK1-Beschlagsystem ,activPilot", siche Anlage 1
- Technische Dokumentation — WK2-Beschlagsystem ,activPilot*, siehe Anlage 2
- Technische Dokumentation — Gealan Profilsysteme S 7000 MD, S 8000 AD, siehe Anlage 3

- Technische Dokumentation — Verglasungsrichtlinien fur WK1- und WK2-Fensterelemente,
siehe Anlage 4

Die Gutachtliche Stellungnahme enthalt 3 Seiten und 4 Anlagen. Eine auszugsweise Vervielféitigung bedarf der
schriftichen Genehmigung der EPH. Die Prifergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die geprif-
ten/begutachteten Bauelemente und Profilsysteme sowie auf die vom Auftraggeber ibergebenen technischen Do-
kumentationen.

Mit Veranderungen der Prifgrundlagen oder technisch-konstruktiven Anderungen an den gepriiften/begutachteten
Bauelementen verliert diese Gutachtliche Stellungnahme ihre Giltigkeit.
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3 Gutachtliche Bewertung

Bei Einhaltung der sicherheitsrelevanten technisch-konstruktiven Ausfiihrung (Rahmenkonstruk-
tion, Verglasung) im Vergleich zu den gepriften WK1-/WK2-Elementen, siehe Abschnitt 2 —
EPH-Prufberichte, kénnen die ein- bzw. zweifligeligen Kunststofffenster (Dreh- oder Drehkipp-
funktion) mit dem Winkhaus-Beschlagsystem ,activPilot" gefertigt werden.

Bei Beriicksichtigung der zuldssigen Baugréfen, Ausfihrung der Beschlagsysteme gemaR der
WK1- und WK2-Beschlagdokumentationen, Einhaltung der Verglasungs- und Montagerichtlinien
sowie Verwendung zuldssiger Profilsysteme/Einzelprofile erfillen die Kunststoff-Fenster-
elemente die Anforderungen der Widerstandsklassen WK1 bzw. WK2 nach DIN V ENV 1627,

3.1 BaugréRen / Beschlagsystem ,activPilot*

Far die ein- und zweiflugeligen WK1-Fenster ist der Anwendungsbereich hinsichtlich zulassiger
FlugelgréRen festgelegt:

Flugelfalzbreite (Variante 1). FFB, minimal: 460 mm
FFB, maximal: 1710 mm

Flugelfalzbreite (Variante 2): FFB, minimal: 350 mm
FFB, maximal: 1725 mm

Flugelfalzhéhe: FFH, minimal: 420 mm
FFH, maximal: 2300 mm

Die Ausfuhrung der Beschlagsysteme auf Basis der WK1-Beschlagdokumentation (Beschlagzu-
sammenstellung flr einfliigelig und zweiflligelig-Stulp) ist verbindlich, Beschlagdokumentation
siehe Anlage 1. Der maximale Verriegelungsabstand fir die WK1-Elemente betragt 800 mm.

Far die ein- und zweifligeligen WK2-Fenster ist der Anwendungsbereich hinsichtlich zulassiger
FlugelgroRen (ber die Beschlagmatrix geregelt. Die Fensterelemente kénnen,in den von der
Beschlagmatrix vorgegebenen Fligel-RastermalRen mit dem jeweils zugeordneten Verriege-
lungssystem gefertigt werden:

WK2-Fenster, einfliigelig, Drehkipp, konstant oder mittig:

Flugelfalzbreite: FFB, minimal: 460 mm
FFB, maximal: 1710 mm
Flugelfalzhéhe: FFH, minimal: 420 mm

FFH, maximal: 2500 mm

WK2-Fenster, zweifliigelig-Stulp, Drehkipp, konstant:

Flugelfalzbreite: FFB, minimal: 460 mm
FFB, maximal: 1710 mm
Flugelfalzhéhe: FFH, minimal: 461 mm

FFH, maximal: 2500 mm

WK2-Fenster, zweifliigelig-Stulp, Drehkipp, mittig:

Flugelfalzbreite: FFB, minimal: 460 mm
FFB, maximal: 1710 mm
Flugelfalzhdhe: FFH, minimal: 420 mm

FFH, maximal: 2500 mm
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WK2-Fenster, zweifligelig-Stulp, Drehstulp, konstant oder mittig:

Flagelfalzbreite: FFB, minimal: 460 mm
FFB, maximal: 1710 mm
Flagelfalzhéhe: FFH, minimal: 546 mm

FFH, maximal: 2500 mm

Die Ausfuhrung der Beschlagsysteme auf Basis der WK2-Beschlagdokumentation (Beschlag-
matrix fur einfltigelig und zweifligelig-Stulp) ist verbindlich, Beschlagdokumentation siehe Anlage 2.

Die in den Beschlagdokumentationen It. Anlagen 1 und 2 vorgegebenen Verriegelungssysteme
verstehen sich als Mindestanforderungen flr das Erreichen der Zielklassen WK1/WK2. Eine
Optimierung dieser Verriegelungssysteme durch Hinzufligen weiterer sicherheitsrelevanter Ver-
schiusspunkte ist méglich. Die in den Dokumentationen enthaltenen Hinweise zur Befestigung
der Beschlagteile (Verschraubung von Flligelbeschlagen und Rahmenteilen) sind zu beriicksichtigen.

Bei Auswahl/Festlegung der BaugréfRen sind beziglich der maximal zuldssigen Rahmen- / FlU-
gelgréflen und Fligelgewichte die nachfolgend benannten Richtlinien/Dokumentationen zu beachten:

- Produktkatalog activPilot Concept

- allgemeine Produktinformation activPilot Concept

- WK1-Beschlagkonfiguration — Hinweise zu Produkthaftung (Anlage 1)

- WK2-Beschlagmatrix — Hinweise zu Produkthaftung (Anlage 2)

- Gealan-Verarbeitungsrichtlinien fur Profilsysteme Gealan S 7000 MD und S 8000 AD

3.2 Profilsysteme

Bei den gemaly Abschnitt 2 durchgefihrten WK1- und WK2-Fensterprifungen wurden jeweils
Probekérper im Profilsystem ,Gealan S 8000 AD" getestet. Davon abweichend kénnen die Fens-
terelemente auch im Profilsystem ,Gealan S 7000 MD* ausgefiihrt werden.

Der Anwendungsbereich fir die benannten Profilsysteme ist auf die in Anlage 3 aufgelisteten, sys-
temzugehdrigen Einzelprofile (Rahmen, Fligel, Pfosten) einschlieBlich der jeweils zugehérigen
Armierungen begrenzt.

Profilsystem Gealan S 8000 (AD):  Einzelprofile siehe Anlage 3, Blatt 1 bis 7
Profilsystem Gealan S 7000 (MD):  Einzelprofile siehe Anlage 3, Blatt 8 bis 11

3.3 Verglasungssysteme / Glasanbindungssysteme

Bei der Fertigung der WK1- und WK2-Fensterelemente sind die Glasanbindungssysteme auf
Basis der WK1- bzw. WK2-spezifischen Verglasungsrichtlinien auszufiihren, siehe Anlage 4.

34 Montage
Fur die Ausfihrung der Montage der Fenster im Bauwerk sind die WK1- bzw. WK2-spezifischen
Montagerichtlinien verbindlich.

Montagerichtlinie fur WK1-Fenster siehe EPH-Prifbericht, Nr. 267118-1-1, Anlage 5
Montagerichtlinie fur WK2-Fenster siehe EPH-Priifbericht, Nr. 267118-1-2, Anlage 6

Die gutachtliche Bewertung erfolgt auf Basis der im Abschnitt 2 benannten Prifungen von WK1-
und WK2-Kunststofffenstern sowie auf Grundlage weiterer WK1- / WK2-Prifungen von Kunst-
stoff-Fenstersystemen in vergleichbarer technisch-konstruktiver Ausfiihrung.
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