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Ei Uw dla okna otwieranego MB-104 Passive
Aero o wymiarach skrzydta 1700 x 2100 mm,

ze szktem Ug=0,4 W/(m?K)
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CHARAKTERYSTYKA

Opis Gtebokos¢ konstrukcyjna ksztattownikéw okna wynosi: 95 mm (oscieznica), 104 mm (skrzydto).
MB 104 Passive to system spetniajgcy wszelkie wymagania stawiane elementom stosowanym
w budownictwie pasywnym.

Zastosowanie System ten stuzy do wykonywania elementéw architektonicznej zabudowy zewnetrznej np.:
réznych typéw okien, wiatrotapéw, witryn i konstrukcji przestrzennych, ktére cechuje poza
doskonatgizolacjg termiczng, réwniez bardzo dobraizolacja akustyczna, szczelnos¢ nawode i po-
wietrze oraz wysoka wytrzymatos¢ konstrukeji. Konstrukcja ksztattownikéw systemu MB 104
Passive posiada dwa warianty wykonania w zaleznosci od wymagan oszczednosci energii
cieplnej: SliAero.

Dodatki Mozliwos¢ zastosowania zawiaséw tradycyjnych badz ukrytych. Szeroki zakres szklenia do 81
mm.

Certyfikaty Certyfikat Passive House Institute Darmstadt MB 104 Passive AERO.
Certyfikat Passive House Institute Darmstadt MB 104 Passive Sl.




